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Fiche de DonnØes de SØcuritØ  
ConformØment au rŁglement (CE) n°  1907/2006  
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1.1 Identificateur de produit 
Nom du produit:  TASKI Tapi Stain Remover 1 

UFI:  PMEH-D1EU-Y00R-AUYV  

1.2 Utilisations identifiØes pertinentes de la substance ou du mØlange et utilisations dØconseillØes 

SWED - Description de l’exposition sectorielle des travailleurs:
AISE_SWED_PW_11_2
AISE_SWED_PW_19_2  

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de donnØes de sØcuritØ 
Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands  
 

CoordonnØes 
Diversey France SAS  
201, rue Carnot 94120 Fontenay sous Bois,
Tel: 01 45 14 76 76 - Fax: 01 45 14 76 52
E-mail: commandes.directparis@solenis.com  
 

���������1�X�P�p�U�R���G�¶�D�S�S�H�O���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H��
Consulter un mØdecin (si possible lui montrer l’Øtiquette ou la fiche de donnØes de sØcuritØ).
ORFILA (INRS) : 33 1 45 42 59 59.  

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mØlange 

AØrosols, CatØgorie 1 (H222)
ToxicitØ spØcifique pour certains organes cibles - Exposition unique, CatØgorie 3 (H336)
Irritation cutanØe, CatØgorie 2 (H315)
LØsions oculaires graves, CatØgorie 1 (H318)
ToxicitØ chronique pour le milieu aquatique, CatØgorie 3 (H412)  

���������e�O�p�P�H�Q�W�V���G�¶�p�W�L�T�X�H�W�D�J�H��

Mention d’avertissement:  Danger.  

Contient Øthyl L-lactate (Ethyl L-Lactate), Propanol-2 (Isopropyl Alcohol), Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ (C7 Alkane/Cycloalkane)  

Mentions de danger :
H222 - AØrosol extrŒmement inflammable.
H229 - RØcipient sous pression: peut Øclater sous l’effet de la chaleur.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H315 - Provoque une irritation cutanØe.
H318 - Provoque de graves lØsions des yeux.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets nØfastes à  long terme.  

Conseils de prudence:
P210 - Tenir à  l’Øcart de la chaleur, des surfaces chaudes, des Øtincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer.
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
P251 - Ne pas perforer, ni brßler, mŒme aprŁs usage.

Utilisation du produit:  Nettoyant pour tissus et moquettes.  
Uniquement pour usage professionnel.  

Utilisations dØconseillØes:  Les usages autres que ceux identifiØs ne sont pas recommandØs.  
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P280 - Porter un Øquipement de protection des yeux et du visage.
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec prØcaution à  l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent Œtre facilement enlevØes. Continuer à  rincer.
P310 - Appeler immØdiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un mØdecin.
P410 + P412 - ProtØger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à  une tempØrature supØrieure à  50 ° C.  

2.3 Autres dangers 
Pas d’autres dangers connus.  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

3.2 MØlanges  

IngrØdient(s) N°  CE N°  CAS NumØro 
REACH 

Classification Remarq
ues 

Pour cent en 
poids 

butane 203-448-7 106-97-8 01-211947469
1-32 

Gaz inflammables, CatØgorie 1 (H220)
Gaz comprimØ (H280) 

30-50 

Propanol-2 200-661-7 67-63-0 01-211945755
8-25 

Liquides inflammables, CatØgorie 2 (H225)
ToxicitØ spØcifique pour certains organes cibles 
- Exposition unique, CatØgorie 3 (H336)
Irritation oculaire, CatØgorie 2 (H319) 

20-30 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ 927-510-4 - 01-211947551
5-33 

Liquides inflammables, CatØgorie 2 (H225)
ToxicitØ par aspiration, CatØgorie 1 (H304)
ToxicitØ spØcifique pour certains organes cibles 
- Exposition unique, CatØgorie 3 (H336)
Irritation cutanØe, CatØgorie 2 (H315)
ToxicitØ chronique pour le milieu aquatique, 
CatØgorie 2 (H411) 

10-20 

propane 200-827-9 74-98-6 01-211948694
4-21 

Gaz inflammables, CatØgorie 1 (H220)
Gaz comprimØ (H280) 

10-20 

Øthyl L-lactate 211-694-1 687-47-8 01-211951623
4-49 

Liquides inflammables, CatØgorie 3 (H226)
ToxicitØ spØcifique pour certains organes cibles 
- Exposition unique, CatØgorie 3 (H335)
LØsions oculaires graves, CatØgorie 1 (H318) 

3-10 

isobutane 200-857-2 75-28-5 01-211948539
5-27 

Gaz inflammables, CatØgorie 1 (H220)
Gaz comprimØ (H280) 

0.1-1 

Limite(s) d’exposition au poste de travail, si disponible(s), sont ØnumØrØes dans le paragraphe 8.1.
ATE, si disponible(s), sont ØnumØrØes dans le section 11.
Pour le texte intØgral des phrases H et EUH mentionnØes dans cette section, voir section 16..  

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1 Description des premiers secours 
Inhalation: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 

respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un mØdecin en cas de malaise.  
Contact avec la peau: Enlever immØdiatement tous les vŒtements contaminØs et les laver avant rØutilisation.  
Contact avec les yeux: Maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux à l’eau tiède pendant au moins 

15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent Œtre facilement 
enlevØes. Continuer à  rincer. Appeler immØdiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un mØdecin.  

Ingestion: Rincer la bouche. Boire immØdiatement un verre d’eau. Ne jamais faire ingØrer quoi que ce soit à  
une personne inconsciente. Consulter un mØdecin en cas de malaise.  

Protection individuelle des secouristes: Tenir compte de l’Øquipement de protection individuelle comme indiquØ dans le paragraphe 8.2.  
 

4.2 Principaux symptô mes et effets, aigus et diffØrØs 
Inhalation: Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Contact avec la peau: Provoque des irritations. Le contact direct peut abîmer la peau à  cause du froid.  
Contact avec les yeux: Le contact direct peut abîmer les yeux à  cause du froid. Provoque des dØgats sØvŁres ou 

irrØversibles.  
Ingestion: Pas d’effets ou symptô mes connus dans les conditions normales d’utilisation.  
 

4.3 Indication des Øventuels soins mØdicaux immØdiats et traitements particuliers nØcessaires
Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi mØdical. Si disponibles, les informations toxicologiques spØcifiques des 
substances, peuvent Œtre trouvØes dans la section 11.  

�6�(�&�7�,�2�1���������0�H�V�X�U�H�V���G�H���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�L�Q�F�H�Q�G�L�H��
 

5.1 Moyens d’extinction 
Dioxide de carbone (CO2). Poudre sŁche. Jet d’eau pulvØrisØe. Combattre les foyers importants avec de l’eau pulvØrisØe ou de la mousse 
rØsistante à  l’alcool.  
 

5.2 Dangers particuliers rØsultant de la substance ou du mØlange 
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5.3 Conseils aux pompiers 
En cas d’incendie, porter un appareil respiratoire et des vŒtements appropriØs incluants gants et protection du visage.  

SECTION 6: Mesures à  prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1 PrØcautions individuelles, Øquipement de protection et procØdures d’urgence 
Assurer une ventilation suffisante. Ne pas respirer les poussiŁres ou les vapeurs. Porter un appareil de protection des yeux/du visage. Contact 
rØpØtØ ou prolongØ:. Porter des gants appropriØs.  
 

6.2 PrØcautions pour la protection de l’environnement 
Pas de prØcautions spØciales pour l’environnement requises.  
 

6.3 MØthodes et matØriel de confinement et de nettoyage 
Assurer une ventilation suffisante. Recueillir les composØs liquides à  l’aide d’un produit absorbant.  
 

6.4 RØfØrence à  d’autres sections
Pour les Øquipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l’Ølimination, voir la section 13.  

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1 PrØcautions à  prendre pour une manipulation sans danger 
Mesures visant à  prØvenir les incendies et explosions:
Tenir à  l’Øcart de la chaleur, des surfaces chaudes, des Øtincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
ATTENTION: L’aØrosol est pressurisØ. À  protØger contre les rayons solaires et à  ne pas exposer à  une tempØrature supØrieure à  50 ° C. Ne 
pas percer ou brßler mŒme aprŁs usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser des outils ne produisant pas 
d’Øtincelles.  

Mesures à  prendre pour la protection de l’environnement:
Pour les contrô les d’exposition liØs à  l’environnement, voir le paragraphe 8.2.  

Conseils sur l’hygiŁne professionnelle gØnØrale:
À  manipuler conformØment aux bonnes pratiques d’hygiŁne industrielle et aux consignes de sØcuritØ. Conserver à  l’Øcart des aliments et 
boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas mØlanger avec d’autres produits sauf avis contraire de Diversey. Se laver le visage, les mains 
et toute partie de la peau exposØe soigneusement aprŁs manipulation. Enlever les vŒtements contaminØs. Laver les vŒtements contaminØs 
avant rØutilisation. Conserver sØparemment les Øquipements de protection dØjà  utilisØs. É viter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas 
respirer les vapeurs. Ne pas respirer les aØrosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilØ. Voir section 8.2, Contrô les de 
l’exposition / protection individuelle.  

7.2 Conditions d’un stockage sßr, y compris d’Øventuelles incompatibilitØs 
Stocker conformØment aux rØglementations locales et nationales. Conserver à  l’Øcart de la chaleur et de la lumiŁre directe du soleil.  
Pour les conditions a Øviter, voir le paragraphe 10.4. Pour les matiŁres incompatibles voir le paragraphe 10.5.  

Seveso - Exigences du seuil minimal (tonnes):  150  
Seveso - Exigences du seuil maximales (tonnes):  500  
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliŁre(s) 
Pas de conseils spØcifiques disponibles pour l’utilisation finale.  

�6�(�&�7�,�2�1���������&�R�Q�W�U�{�O�H�V���G�H���O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H��
 

8.1 ParamŁtres de contrô le 
Limites d’exposition professionnelle   

Valeurs limites dans l’air, si disponible:   
IngrØdient(s) Valeur(s) à  long terme Valeur(s) à  court terme 

butane 800 ppm 
1900 mg/m3 

Propanol-2 400 ppm 
980 mg/m3 

Valeurs limites biologiques, si disponible:   

ProcØdures de surveillance recommandØes, si disponible:   

Limites d’exposition supplØmentaires dans les conditions d’utilisation, si disponible:   

valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC   
Exposition humaine   
DNEL/DMEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)   

IngrØdient(s) Court terme - Effets Court terme - Effets Long terme - Effets Long terme - Effets 
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locaux systØmiques locaux systØmiques 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 - - - 26 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ - - - 149 
propane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 

DNEL/DMEL exposition cutanØe - Travailleur   
IngrØdient(s) Court terme - Effets 

locaux 
Court terme - Effets 
systØmiques (mg/kg 

pc) 

Long terme - Effets 
locaux 

Long terme - Effets 
systØmiques (mg/kg 

pc) 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 - - - 888 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes 
disponibles 

- Pas de donnØes 
disponibles 

300 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

DNEL/DMEL exposition cutanØe - Consommateur   
IngrØdient(s) Court terme - Effets 

locaux 
Court terme - Effets 
systØmiques (mg/kg 

pc) 

Long terme - Effets 
locaux 

Long terme - Effets 
systØmiques (mg/kg 

pc) 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 - - - 319 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes 
disponibles 

- Pas de donnØes 
disponibles 

149 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m3)   
IngrØdient(s) Court terme - Effets 

locaux 
Court terme - Effets 

systØmiques 
Long terme - Effets 

locaux 
Court terme - Effets 

systØmiques 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 - - - 500 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ - - - 2085 
propane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 

DNEL/DMEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m3)   
IngrØdient(s) Court terme - Effets 

locaux 
Court terme - Effets 

systØmiques 
Long terme - Effets 

locaux 
Long terme - Effets 

systØmiques 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 - - - 89 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ - - - 477 
propane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 
Pas de donnØes 

disponibles 

Exposition de l’environnement   
Exposition de l’environnement - PNEC   

IngrØdient(s) Eau de surface, 
fraîche (mg/l) 

Eau de surface, 
marine (mg/l) 

Intermittent (mg/l) Station d’Øpuration 
(mg/l) 
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butane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Propanol-2 140.9 140.9 140.9 2251 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ - - - - 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Exposition de l’environnement - PNEC, continu   
IngrØdient(s) SØdiments, eau 

fraîche (mg/kg) 
SØdiments, marine 

(mg/kg) 
Sol (mg/kg) Air (mg/m 3) 

butane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Propanol-2 552 552 28 - 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ - - - - 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

Pas de donnØes 
disponibles 

8.2 Contrô les de l’exposition 
 

L’information suivante s’applique aux usages indiquØs au paragraphe 1.2 de la Fiche de DonnØes de SØcuritØ.
Si disponible, se rØfØrer à  la fiche d’information produit pour les instructions d’application et de manipulation.
Les conditions normales d’utilisation sont supposØes s’appliquer pour cette section.

Mesures de sØcuritØ recommandØes pour la manipulation du produit  pur  :  

Contrô les d’ingØnierie appropriØs: Appliquer une norme satisfaisante de ventilation gØnØrale.  
Contrô les organisationnels appropriØs: É vitez le contact direct et/ou les Øclaboussures lorsque cela est possible. Former le personnel. Il est 

conseillØ aux utilisateurs de se rØfØrer aux Limites d’exposition professionnelle nationales ou à  toute 
autre grandeur Øquivalente, si disponible.  

ScØnarios d’utilisation REACH envisagØs pour le produit non diluØ : 
SWED - Description de 

l’exposition sectorielle des 
travailleurs 

LCS PROC DurØe (min) ERC 

Application par pulvØrisation AISE_SWED_PW_11_2 PW PROC 11 60 ERC8a 
Application manuelle AISE_SWED_PW_19_2 PW PROC 19 480 ERC8a 
 

É quipement de protection individuelle  
Protection des yeux/du visage: Lunettes de sØcuritØ ou masques protecteurs (EN 16321 / EN 166).  
Protection des mains: Rincer et sØcher les mains aprŁs utilisation. En cas de contact prolongØ, une protection de la peau 

peut Œtre nØcessaire. Contact rØpØtØ ou prolongØ: Gants de protection rØsistant aux produits 
chimiques (EN 374). VØrifiez les instructions concernant la permØabilitØ et le dØlai, comme 
prØconisØ par le fournisseur des gants. ConsidØrer les conditions spØcifiques d’utilisation locale, tels 
que le risque d’Øclaboussures, de coupures, temps de contact et tempØrature. 
Gants indiquØs pour un contact prolongØ: MatiŁre: caoutchouc butyle Temps de pØnØtration:> = 480 
min Epaisseur du matØriau:> = 0,7 mm 
Gants indiquØs pour la protection contre les Øclaboussures: MatiŁre: caoutchouc nitrile Temps de 
pénétration: ≥ 30 min Epaisseur du matériau: ≥ 0.4 mm 
En concertation avec le fournisseur de gants de protection, un autre type offrant une protection 
semblable peut Œtre choisi.  

Protection du corps: Aucune exigence particuliŁre dans les conditions normales d’utilisation.  
Protection respiratoire: La protection respiratoire n’est pas normalement requise. Toutefois, l’inhalation des vapeurs, de 

spray, de gaz ou d’aØrosols devrait Œtre ØvitØe. Application par flacon pulvØrisateur: Aucune 
exigence particuliŁre dans les conditions normales d’utilisation. Appliquer les mesures techniques 
conformes aux limites d’exposition professionnelle, si disponible.  

Contrô les de l’exposition de 
l’environnement: 

Pas d’exigences particuliŁres dans des conditions normales d’utilisation.  

SECTION 9: PropriØtØs physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriØtØs physiques et chimiques essentielles 
L’information de cette section concerne le produit sauf si il est spØcifiØ qu’il s’agit des donnØes de la substance 
 

 MØthode / remarque 
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É tat physique:  AØrosol  
Couleur:  Limpide  Non dØterminØ  
Odeur:  Inodore  
Seuil olfactif:  Non applicable  

 

DonnØes de la substance, point d’Øbullition   
IngrØdient(s) Valeur 

(° C) 
MØthode Pression 

atmosphŁrique 
(hPa) 

butane Pas de donnØes 
disponibles 

Propanol-2 82 MØthode non fournie 1013 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes 

disponibles 
propane Pas de donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de donnØes 

disponibles 
 

InflammabilitØ (liquide):  Non applicable. Non inflammable.  

( Manuel des Tests et CritŁres de l’ONU, section 32, L.2 ) 

 

DonnØes de la substance, limites d’inflammabilitØ ou d’explosivitØ, si disponible:   
IngrØdient(s) Limite infØrieure 

(% vol) 
Limite supØrieure 

(% vol) 
Propanol-2 2 13 

 

TempØrature de dØcomposition:  Non applicable.  

SolubilitØ dans/miscibilitØ avec  eau:  Non-miscible ou difficilement miscible  
 

DonnØes de la substance, solubilitØ dans l’eau   
IngrØdient(s) Valeur 

(g/l) 
MØthode TempØrature 

(° C) 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Soluble MØthode non fournie 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes 
disponibles 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

 

DonnØes de la substance, coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) : voir sous-section 12.3   

 

DonnØes de la substance, pression de vapeur   
IngrØdient(s) Valeur 

(Pa) 
MØthode TempØrature 

(° C) 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 4200 MØthode non fournie 20 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ 6000 DonnØes non 
expØrimentales 

20 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

Point de fusion/point de gel (° C)  Non dØterminØ  Non appropriØ pour la classification de ce produit  
Point d’Øbullition initial et intervalle d’Øbullition (° C)  Non dØterminØ  Non applicable dans le cas des aØrosols  

 MØthode / remarque   
InflammabilitØ (solide, gaz):  Non dØterminØ   

Point d’Øclair (° C):  Non applicable dans le cas des aØrosols > 100 ° C  coupelle fermØe  
Supporte la combustion:  Non applicable.   

Limites supØrieure et infØrieure d’inflammabilitØ/d’explosivitØ (%):  Non 
dØterminØ  

Voir les donnØes sur la substance  

 MØthode / remarque   
TempØrature d’auto-inflammabilitØ:  Non dØterminØ   

pH:  Pas d’information disponible.   
ViscositØ cinØmatique:  Non dØterminØ   

 MØthode / remarque   
Pression de vapeur:  Non dØterminØ   
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isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

 

9.2 Autres informations 
9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique 

9.2.2 Autres caractØristiques de sØcuritØ 
Aucune autre information pertinente disponible.  

SECTION 10: StabilitØ et rØactivitØ 
 

10.1 RØactivitØ 
Pas de risques de rØactivitØ connus dans les conditions normales d’utilisation et de stockage.  

10.2 StabilitØ chimique 
Stable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage.  

10.3 PossibilitØ de rØactions dangereuses 
Pas de rØactions dangereuses connues dans les conditions normales d’utilisation et de stockage.  

10.4 Conditions à  Øviter 
Aucune donnØe connue dans les conditions normales d’utilisation et de stockage.  

10.5 MatiŁres incompatibles 
Pas connu en cas d’usage dans des conditions normales.  

10.6 Produits de dØcomposition dangereux 
Pas connu en cas d’usage et de stockage dans des conditions normales.  

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1 Informations sur les classes de danger telles que dØfinies dans le rŁglement (CE) no 1272/2008 

 DonnØes sur le mØlange: .  

ATE(s) pertinentes, calculØes:   
ATE - Voie orale (mg/kg):  >2000  

 DonnØes sur la substance,  le cas ØchØant et si disponible, sont ØnumØrØes ci-dessous:.  

ToxicitØ aiguº    
ToxicitØ aiguº  par voie orale   

IngrØdient(s) CritŁre Valeur 
(mg/kg) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n (h) 

ATE Voie 
orale (mg/kg) 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

Propanol-2 LD 50  5840 Rat OECD 401 (EU B.1) Non Øtablie 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ LD 50  > 5840 Rat OECD 401 (EU B.1) Non Øtablie 

propane Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

isobutane Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

 MØthode / remarque   
DensitØ relative:  ≈  0.77  (20 °C)  OECD 109 (EU A.3)  
DensitØ de vapeur:  Pas de donnØes disponibles.  Non appropriØ pour la classification de ce produit  
CaractØristiques des particules:  Pas de donnØes disponibles.  Non applicable aux liquides.  

PropriØtØs explosives:  Les vapeurs peuvent former des mØlanges explosifs avec 
l’air. Non-explosif.  

 

PropriØtØs comburantes:  Non comburant.   
Corrosion vis à  vis des mØtaux:  Non corrosif  
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ToxicitØ aiguº  par voie cutanØe   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/kg) 
EspŁces MØthode Temps 

d’expositio
n (h) 

ATE Voie 
cutanØe 
(mg/kg) 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

Propanol-2 LD 50  > 2000 Lapin MØthode non fournie Non Øtablie 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ LD 50  > 2920 Rat OCDE 402 (EU B.3) Non Øtablie 

propane Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

isobutane Pas de 
donnØes 

disponibles 

Non Øtablie 

ToxicitØ d’inhalation aiguº    
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/l) 
EspŁces MØthode Temps 

d’expositio
n (h) 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 LC 50  > 25 (vapeur) Rat OECD 403 (EU B.2) 6 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ LC 50  23.3 Rat OECD 403 (EU B.2) 4 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

ToxicitØ d’inhalation aiguº , continu   
IngrØdient(s) ATE - inhalation, 

poussiŁres (mg/l) 
ATE - inhalation, 
brouillard (mg/l) 

ATE - inhalation, 
vapeurs (mg/l) 

ATE - inhalation, gaz 
(mg/l) 

butane Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie 
Propanol-2 Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie 
propane Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie 

Øthyl L-lactate Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie 
isobutane Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie Non Øtablie 

Irritation et corrosivitØ   
Irritation de la peau et corrosivitØ   

IngrØdient(s) RØsultats EspŁces MØthode Temps 
d’exposition 

butane Pas de donnØes 
disponibles 

Propanol-2 Non irritant Lapin OECD 404 (EU B.4) 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Irritant 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

Irritation occulaire et corrosivitØ   
IngrØdient(s) RØsultats EspŁces MØthode Temps 

d’exposition 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Irritant Lapin OECD 405 (EU B.5) 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Non corrosif ou 
irritant 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
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disponibles 

Irritation des voies respiratoires et corrosivitØ   
IngrØdient(s) RØsultats EspŁces MØthode Temps 

d’exposition 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de donnØes 

disponibles 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes 

disponibles 
propane Pas de donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de donnØes 

disponibles 

Sensibilisation   
Sensibilisation par contact avec la peau   

IngrØdient(s) RØsultat EspŁces MØthode Temps 
d’exposition (h) 

butane Pas de donnØes 
disponibles 

Propanol-2 non sensibilisant Cochon de 
guinØe 

OECD 406 (EU B.6) / 
Buehler test 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ non sensibilisant 
propane Pas de donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de donnØes 

disponibles 

Sensibilisation par inhalation   
IngrØdient(s) RØsultats EspŁces MØthode Temps 

d’exposition 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de donnØes 

disponibles 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Non sensibilisant 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

Effets CMR (cancØrogŁne, mutagŁne et toxique pour la reproduction)   
MutagØnicitØ   

IngrØdient(s) RØsultats (in-vitro) MØthode 
(in-vitro) 

RØsultat (in-vivo) MØthode 
(in-vivo) 

butane Pas de donnØes disponibles Pas de donnØes disponibles 
Propanol-2 Aucune preuve de mutagØnicitØ, 

rØsultats des tests nØgatifs Aucune 
preuve de gØnotoxicitØ, rØsultats des 
tests nØgatifs 

OECD 471 (EU 
B.12/13) 

Aucune preuve de gØnotoxicitØ, 
rØsultats des tests nØgatifs 

OECD 474 (EU 
B.12) 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes disponibles Pas de donnØes disponibles 
propane Pas de donnØes disponibles Pas de donnØes disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes disponibles Pas de donnØes disponibles 
isobutane Pas de donnØes disponibles Pas de donnØes disponibles 

CancØrogØnicitØ   
IngrØdient(s) Effets 

butane Pas de donnØes disponibles 
Propanol-2 Pas de preuves de cancØrogØnicitØ, rØsultats des tests nØgatifs 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes disponibles 
propane Pas de donnØes disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes disponibles 
isobutane Pas de donnØes disponibles 

ToxicitØ pour la reproduction   
IngrØdient(s) CritŁre Effet spØcifique Valeur EspŁces MØthode DurØe Remarques et autres effets 
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(mg/kg poids 
corporel/jour

) 

d’exposition rapportØs 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), 
hydrotraitØ 

Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

ToxicitØ par administration rØpØtØe   
ToxicitØ orale subaiguº  ou subchronique   

IngrØdient(s) CritŁre Valeur 
(mg/kg poids 

corporel/j) 

EspŁces MØthode Temps 
d’expositio

n (jours) 

Effets spØcifiques et 
organes atteints 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

toxicitØ dermale subchronique   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/kg poids 
corporel/j) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n (jours) 

Effets spØcifiques et 
organes atteints 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

toxicitØ par inhalation subchronique   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/kg poids 
corporel/j) 

EspŁces MØthode Temps 
d’expositio

n (jours) 

Effets spØcifiques et 
organes atteints 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 
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donnØes 
disponibles 

propane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de 

donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ chronique   
IngrØdient(s) Voie 

d’expositio
n 

CritŁre Valeur 
(mg/kg poids 

corporel/j) 

EspŁces MØthode Temps 
d’expositio

n (jours) 

Effets spØcifiques et 
organes atteints 

Remarque 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), 
hydrotraitØ 

Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

STOT-exposition unique   
IngrØdient(s) Organe(s) affectØ(s) 

butane Pas de donnØes disponibles 
Propanol-2 SystŁme nerveux central 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes disponibles 
propane Pas de donnØes disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes disponibles 
isobutane Pas de donnØes disponibles 

STOT-exposition rØpØtØe   
IngrØdient(s) Organe(s) affectØ(s) 

butane Pas de donnØes disponibles 
Propanol-2 Pas de donnØes disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes disponibles 
propane Pas de donnØes disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes disponibles 
isobutane Pas de donnØes disponibles 

Risque d’aspiration
Les substances ayant un risque d’aspiration (H304), le cas ØchØant, sont ØnumØrØes à  la section 3.  

Effets et symptô mes potentiellement nØfastes pour la santØ
Le cas ØchØant, les effets et symptô mes liØs au produit sont ØnumØrØs au paragraphe 4.2.  

11.2 Informations sur les autres dangers 
11.2.1 PropriØtØs perturbant le systŁme endocrinien 
PropriØtØs perturbant le systŁme endocrinien - RØsultats pour l’humain, si disponible:   

11.2.2 Autres informations 
Aucune autre information pertinente disponible.  

SECTION 12: Informations Øcologiques 
 

12.1 ToxicitØ 

 Aucune donnØe n’est disponible pour le mØlange .  
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ToxicitØ aquatique à  court terme   
ToxicitØ aquatique à  court terme - poisson   

IngrØdient(s) CritŁre Valeur 
(mg/l) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n (h) 
butane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Propanol-2 LC 50  > 100 Pimephales 
promelas 

MØthode non 
communiquØe 

48 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ LC 50  > 13.4 Oncorhynchus 
mykiss 

propane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de 

donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ aquatique à  court terme - crustacØs   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/l) 
EspŁces MØthode DurØe 

d’expositio
n (h) 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 EC 50  > 100 Daphnia 

magna Straus 
MØthode non 
communiquØe 

48 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ EC 50  3 Daphnia 
magna Straus 

MØthode non 
communiquØe 

48 

propane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de 

donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ aquatique à  court terme - Algues   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/l) 
EspŁces MØthode DurØe 

d’expositio
n (h) 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 EC 50  > 100 Scenedesmus 

quadricauda 
MØthode non 
communiquØe 

72 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ EC 50  10-30 Pseudokirchner
iella 

subcapitata 

MØthode non 
communiquØe 

Brenntag 
SDS 2013 

propane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de 

donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ aquatique à  court terme - espŁces marines   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/l) 
EspŁces MØthode DurØe 

d’expositio
n (jours) 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 
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donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Impact sur les stations d’Øpuration - toxicitØ vis-à -vis des bactØries   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/l) 
Inoculum MØthode DurØe 

d’expositio
n 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 EC 50  > 1000 Boues activØes MØthode non 

communiquØe 
Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 

donnØes 
disponibles 

propane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Øthyl L-lactate Pas de 

donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ aquatique à  long terme   
ToxicitØ aquatique à  long terme - poissons   

IngrØdient(s) CritŁre Valeur 
(mg/l) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n 

Effets observØs 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

ToxicitØ aquatique à  long terme - crustacØs   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/l) 
EspŁces MØthode DurØe 

d’expositio
n 

Effets observØs 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

ToxicitØ aquatique vis-à -vis d’autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sØdiments, si disponible:   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur EspŁces MØthode DurØe Effets observØs 
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(mg/kg dw 
sediment) 

d’expositio
n (jours) 

butane Pas de 
donnØes 

disponibles 
Propanol-2 Pas de 

donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de 
donnØes 

disponibles 
propane Pas de 

donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de 
donnØes 

disponibles 
isobutane Pas de 

donnØes 
disponibles 

ToxicitØ terrestre   
ToxicitØ terrestre - vers de terre, si disponible:   

IngrØdient(s) CritŁre Valeur 
(mg/kg dw 

soil) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n (jours) 

Effets observØs 

Propanol-2 Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ terrestre - plantes, si disponible:   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/kg dw 
soil) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n (jours) 

Effets observØs 

Propanol-2 Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ terrestre - oiseaux, si disponible:   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur EspŁces MØthode DurØe 

d’expositio
n (jours) 

Effets observØs 

Propanol-2 Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ terrestre - insectes bØnØfiques, si disponible:   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/kg dw 
soil) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n (jours) 

Effets observØs 

Propanol-2 Pas de 
donnØes 

disponibles 

ToxicitØ terrestre - bactØries du sol, si disponible:   
IngrØdient(s) CritŁre Valeur 

(mg/kg dw 
soil) 

EspŁces MØthode DurØe 
d’expositio

n (jours) 

Effets observØs 

Propanol-2 Pas de 
donnØes 

disponibles 

12.2 Persistance et dØgradabilitØ 
DØgradation abiotique   
DØgradation abiotique - photodØgradation dans l’air, si disponible:   

IngrØdient(s) Temps de demi-vie MØthode Evaluation Remarque 
Propanol-2 Pas de donnØes 

disponibles 

DØgradation abiotique - hydrolyse, si disponible   
IngrØdient(s) Temps de demi-vie 

dans l’eau fraîche 
MØthode Evaluation Remarque 

Propanol-2 Pas de donnØes 
disponibles 

DØgradation abiotique - autres processus, si disponible:   
IngrØdient(s) Type Temps de demi-vie MØthode Evaluation Remarque 
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Propanol-2 Pas de donnØes 
disponibles 

BiodØgradation   
BiodØgradabilitØ facile - conditions aØrobiques   

IngrØdient(s) Inoculum MØthode 
analytique 

DT 50  MØthode Evaluation 

butane Facilement biodØgradable 
Propanol-2 95 % en 21 

jours(s) 
OECD 301E Facilement biodØgradable 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Boues activØes, 
aØrobie 

Appauvrissement 
en oxygŁne 

> 90 % en 28 
jours(s) 

OECD 301F Facilement biodØgradable 

propane Facilement biodØgradable 
Øthyl L-lactate OECD 301D Facilement biodØgradable 

isobutane Facilement biodØgradable 

Facilement biodØgradable - conditions anaØrobie et marine, si disponible:   
IngrØdient(s) Moyens & types MØthode 

analytique 
DT 50  MØthode Evaluation 

Propanol-2 Pas de donnØes disponibles 

DØgradation dans les compartiments pertinents de l’environnement, si disponible:   
IngrØdient(s) Moyens & types MØthode 

analytique 
DT 50  MØthode Evaluation 

Propanol-2 Pas de donnØes disponibles 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)   

IngrØdient(s) Valeur MØthode Evaluation Remarque 
butane Pas de donnØes 

disponibles 
Propanol-2 0.05 OECD 107 Pas de bioaccumulation prØvue 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes 
disponibles 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

Facteur de bioconcentration (FBC)   
IngrØdient(s) Valeur EspŁces MØthode Evaluation Remarque 

butane Pas de donnØes 
disponibles 

Propanol-2 Pas de donnØes 
disponibles 

Naphta lØger (pØtrole), 
hydrotraitØ 

Pas de donnØes 
disponibles 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 

12.4 MobilitØ dans le sol 
Adsorption/dØsorption dans le sol ou les sØdiments   

IngrØdient(s) CoØfficient 
d’adsorption 

Log Koc 

Coefficient de 
dØsorption 

Log Koc(des) 

MØthode Type de sol/ 
sØdiments 

Evaluation 

butane Pas de donnØes 
disponibles 

Propanol-2 Pas de donnØes 
disponibles 

Potentiel de mobilitØ dans le 
sol, soluble dans l’eau 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ Pas de donnØes 
disponibles 

propane Pas de donnØes 
disponibles 

Øthyl L-lactate Pas de donnØes 
disponibles 

isobutane Pas de donnØes 
disponibles 
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Substances rØpondant aux critŁres PBT / vPvB, le cas ØchØant, sont ØnumØrØes à  l’article 3.  
 

12.6 PropriØtØs perturbant le systŁme endocrinien 
Propriétés perturbant le système endocrinien - Effets sur l’environnement, si disponible:   
 

12.7 Autres effets nØfates 
Pas d’effets nØfastes connus.  

�6�(�&�7�,�2�1�����������&�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j ���O�¶�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q��
 

13.1 MØthodes de traitement des dØchets 
DØchets de rØsidus / produits non 
utilisØs: 

Les produits concentrØs ou les emballages contaminØs doivent Œtres ØliminØs par un organisme 
agrØØ ou conformØment au permis d’exploitation du site. Le rejet de dØchets dans les Øgouts est 
dØconseillØ. L’emballage nettoyØ est destinØ à  la rØcupØration ou au recyclage, en conformitØ avec 
la lØgislation locale.  

Le code europØen des dØchets: 16 05 04* - gaz en rØcipients à  pression (y compris les halons) contenant des substances 
dangereuses.  

 

Emballages vides  
Recommandation: Suivre la lØgislation nationale ou locale en vigueur.  

SECTION 14: Informations relatives au transport 

Transport terrestre (ADR/RID), Transport maritime (IMDG), Transport aØrien (OACI-TI/IATA-DGR)  
�����������1�X�P�p�U�R���2�1�8���R�X���Q�X�P�p�U�R���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q����1950  
�����������1�R�P���G�¶�H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q���G�H�V���1�D�W�L�R�Q�V���X�Q�L�H�V��

14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 
Classe de danger pour le transport (et risques subsidiaires):  2.1  

�����������* �U�R�X�S�H���G�¶�H�P�E�D�O�O�D�J�H����
�����������’ �D�Q�J�H�U�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W����

Dangereux pour l’environnement:  Non  
Polluant marin:  Non  

�����������3�U�p�F�D�X�W�L�R�Q�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V���j ���S�U�H�Q�G�U�H���S�D�U���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U����
�����������7�U�D�Q�V�S�R�U�W���P�D�U�L�W�L�P�H���H�Q���Y�U�D�F���F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���D�X�[���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�2�0�,����

Code de classification:  5F  
Code de restriction en tunnels:  (D)  
No EmS:  F-D, S-U  

SECTION 15: Informations rØglementaires 
 

15.1 RØglementation sØcuritØ, santØ et environnement / lØgislation particuliŁre à  la substance ou mØlange 

RŁglements UE:
• Règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH
• Règlement (CE) n° 1272/2008 - CLP
• Règlement (CE) n° 648/2004 - règlement relatif aux détergents
• Directive 75/324/CEE relative aux générateurs d'aerosols
• les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 
2017/2100 ou le rŁglement (UE) 2018/605
• Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
• Code maritime international de transport des matières dangereuses (IMDG)  

Autorisations ou restrictions (RŁglement (CE) No 1907/2006, Titre VII et Titre VIII, respectivement):  Non applicable.  

IngrØdients selon le RŁglement DØtergents CE 648/2004   

AØrosols  ( heptanes )  

Page 16 / 17  

Aerosols  ( heptanes )  



Fiche de DonnØes de SØcuritØ  
TASKI Tapi Stain Remover 1 

hydrocarbures aliphatiques  >= 30 %  

Seveso - Classification:  P3a - AÉ ROSOLS INFLAMMABLES  

Installations classØes:
Rubrique(s):
4320 AØrosols extrŒmement inflammables ou inflammables de catØgorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catØgorie 1 ou 2 ou des 
liquides inflammables de catØgorie 1.  

Substance(s) inscrite(s) au(x) tableau(x) des Maladies professionnelles, si disponible:   
IngrØdient(s) TMP n°  

butane RG 84 (liquide) 
Propanol-2 RG 84 

Naphta lØger (pØtrole), hydrotraitØ RG 84 
RG 16, RG 16bis 

propane RG 84 (liquide) 
Øthyl L-lactate RG 84 

isobutane RG 84 (liquide) 

15.2 Evaluation de la sØcuritØ chimique 
Une Øvaluation de la sØcuritØ chimique n’a pas ØtØ rØalisØe sur le mØlange  

SECTION 16: Autres informations 

�/�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�H���F�H���G�R�F�X�P�H�Q�W���V�R�Q�W���I�R�Q�G�p�H�V���V�X�U���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O���G�H���Q�R�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�����P�D�L�V���Q�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���S�D�V���X�Q�H���J�D�U�D�Q�W�L�H���T�X�D�Q�W���D�X�[��
propriØtØs du produit et ne donnent pas lieu à  un rapport juridique contractuel.  

ProcØdure de classification
La classification du mØlange est en gØnØral basØe sur les mØthodes de calcul à  l’aide de donnØes sur les substances, conformØment au 
RŁglement (CE) N° 1272/2008. Si, pour certains produits les donnØes de classification sur le mØlange sont disponibles, par exemple les 
principes d’extrapolation ou les poids de la preuve de l’Øvidence, elles peuvent Œtre utilisØes pour la classification, cela sera indiquØ dans les 
Fiches de DonnØes de SØcuritØ. Voir la section 9 pour les propriØtØs physiques et chimiques, la section 11 pour l’information toxicologique et 
la section 12 pour toute information Øcologique.  

AbrØviations et acronymes:
• AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
• ATE - Estimation de la Toxicité Aiguë
• DNEL - Dose dérivée sans effet
• CE50 - concentration efficace, 50%
• ERC - Catégories de rejet dans l'environnement
• EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
• CL50 - concentration létale, 50%
• LCS - Étape du cycle de vie
• DL50 - dose létale, 50%
• DSENO - Dose sans effet nocif observé
• DSEO - Dose sans effet observé
• OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
• PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
• PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
• PROC - Catégories de processus
• Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
• vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables  
• H220 - Gaz extrêmement inflammable.
• H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
• H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
• H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
• H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
• H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
• H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
• H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  

Fin de la Fiche de DonnØes de SØcuritØ  
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