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Lubrifiant 

    
 

1. Description générale 

 
Lubrifiant sans silicone sous forme de mousse pour faciliter le passage des fils électriques et des 
câbles dans les gaines.  
 

2. Caractéristiques 

 
• Haut pouvoir lubrifiant. 

• Ne contient pas de silicones, ne peut donc provoquer de risques d’isolement électriques. 

• N’altère pas les marquages existants. 

• Améliore le glissement de surfaces plastique sur plastique et plastique sur métal. 

• Permet le marquage après essuyage du produit. 
 

3. Applications 

 
Electricité, téléphonie. 
 

4. Mode d’emploi 

 
Introduire l’embout dans la gaine, pulvériser jusqu’à apparition de la mousse dans la gaine. 
Faire pénétrer le fil dans la gaine et recommencer la pulvérisation au cours de la pénétration du 
fil. 
Le produit sera entraîné au fur et à mesure que le fil pénètre. 
N’attaque pas les fils ou gaines habituellement utilisés. 
Évite les cassures. 
ATTENTION : produit conducteur.  Après application laisser sécher suffisamment longtemps ou 
essuyer au niveau des contacts avant remise sous tension. 
Ne pas pulvériser sur matériel sous tension. 
 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 

Passe-fil 

Lubrifiant de glissement pour câbles électriques. 
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